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Hauteur de travail env. Max working height Maximale Arbeitshéhe Altezza max di lavoro 35,00 m (280 kg)-33,20 m (400 kg)
Hauteur plancher nacelle env. Maximum platform height Maximale Plattformhohe Altezza piano calpestio cestello 33,00 m (280 kg)-31,20 m (400 kg)
Déport maxi de travail env. Max working outreach Maximale seitliche Reichweite Sbraccio max di lavoro 22,00 m (280 kg)-19,80 m (400 kg)
Rotation de la tourelle (continus)  Turret rotation (continuous) Schwenkbereich (endlos) Rotazione torretta (continui) 360°

Rotation de la nacelle Cage rotation Hydraulische Korbdrehung Rotazione idraulica del cestello 90°+ 90°

Sortie télescopique des bras.env  Boom telescopic amplitude Teleskopausschub Escursione telescopica dei bracci 18,60 m

Angle d’articulation du pendulaire Rotation angle of the 2° boom Drehwinkel des Gelenkauslegers ~ Angolo di articolazione 2° braccio 300°

Dimensions nacelle

Cage dimensions

Arbeitskorbabmessungen: LxBxH Dimensioni del cestello

2,20/3,20 x 0,90 x 1,10 m

Charge utile en nacelle
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Safe working load on cage

Filiali

Corso Piemonte, 54

10099 S. MAURO T.SE (TO)
Tel. +39 011 2236792
Fax +39 011 2236761

Tragfahigkeit Portata cestello
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280/400 kg
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