OPTIMUM 8

ELEKTROSCHERENAR-

BEITSBUHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Arbeitshéhe

Plattformhdhe

Verfahrbarkeit in maximaler Héhe bis
Maximale Tragfahigkeit - innen
Maximale Tragfahigkeit - auB3en
Maximale Tragfahigkeit des Auslegers
e Plattformlange
@ Plattformlange mit Ausschub
Auslegerradius - ausgeschoben
Plattformausschub

@ Plattformbreite

@ Hohe im eingefahrenen Zustand
(mit Gelander)

G Breite
@ Lange
@ Radstand

0 Bodenfreiheit - Lochfahrschutz
eingefahren

Bodenfreiheit - Lochfahrschutz ausgefahren
Fahrgeschwindigkeit

Maximale Steigfahigkeit

Schrégstand

Wenderadius - auflen

Nicht-markierende Reifen

Batterien

Tankkapazitat des Hydraulikéls

Gewicht

OPTIMUM 8
7.77m
5.77m
5.77m

230 kg (2 pers.]
230 kg (1 pers.)
120 kg
1.72 m
2.59m
2.59x0.74 m
0.86 m
0.74 m

1.98 m

0.79 m
1.9 m
1.38 m

8.7cm

2cm
0.5-4.5km/h
25%
1.5°/3°
1.5m
12.5x4.13
24V - 225 Ah
61
1590 kg
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STANDARDAUSSTATTUNG
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Haulotte Activ'Screen (Batterieladung, Betriebsstundenzahler,
Servicealarm & Fehlercodes als Code oder Volltext...)
Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes C
AN-Ladegerat

Plattformverlangerung vorne

Mobiles Bedienpult oben

Seitliche Gabelstapleraufnahmen

Anti-Kippvorrichtung (Schlaglécher)

2 lenkbare Vorderrader und 2 angetriebene Hinterrader
Reifen - nicht-markierend

24V AC Elektromotor (biirstenlos)

Zwei Schwingtlren fir Wartungszugang
Batterieladeanzeige im oberen und unteren Bedienpult
Elektrisches und manuelles Bremsen-Freigabesystem




