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SCHERENARBEITSBÜHNE 
DLS 0707 E 

 

Förderleistung  230 kg 

Tragfähigkeit ausgefahren  113 kg 

Max. Personenanzahl (innen/ im Freien)  2 / 1 

Max. Arbeitshöhe A 6,50 m 

Höhe der Arbeitsbühnenplattform B 4,50 m 

Gesamtlänge C 1,58 m 

Gesamtbreite D 0,89 m 

Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt) E 2,05 m 

Transporthöhe (Geländer abgeklappt) F 1,68 m 

Plattformabmessungen (Länge/ Breite)  1,44 m / 0,76 m 

Auszugsweite Arbeitsbühne G 0,60 m 

Radstand H 1,12 m 

Fahrantrieb  2x24 VAC / 0,5 kW 

Hubantrieb  24 VDC / 2,2 kW 

Fahrgeschwindigkeiten (eingefahren)  4,5 km/h 

Fahrgeschwindigkeiten (ausgefahren)  0,6 km/h 

Batterien  
AGM-Batterien 

wartungsfrei 

24 V / 115 Ah 

Integriertes Batterieladegerät  24 V / 15 A 

Steigfähigkeit  25% 

Non-marking Reifen   

Gewicht CE  1.200 kg 


