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ARBEITSBUHNEN

MASTARBEITSBUHNE
DLM 07 OF

Forderleistung 230 kg

Tragfahigkeit ausgefahren 113 kg

Max. Personenanzahl 1/0 _

Max. Arbeitshéhe A 6,70 m -
Hohe der Arbeitsbihnenplattform B 4,70 m L
Gesamtlange Cc 1,45m

Gesamtbreite D 0,76 m C_
Gesamthohe E 1,99 m (A)
Plattformabmessungen 1,00mx 0,76 m () —
Plattformerweiterung 0,50 m T

Bodenfreiheit (eingefahren) 0,06 m ]
Bodenfreiheit (ausgefahren) 0,014 m

Radstand F 1,21 m i
Wenderadius (innen) 0,60 m )
Wenderadius (auBen) 1,80 m M
Fahrantrieb 2x24 VAC /0,5 kW i T

Hubantrieb 24VDC /2,2 kW ﬁ
Fahrgeschwindigkeiten (eingefahren) 3,6 km/h [l D| I 3 s
Fahrgeschwindigkeiten (ausgefahren) 0,5km/h

Batterien 2x12V /115 Ah

Integriertes Batterieladegerat 24VDC/15A

Steigfahigkeit 25%

Maximale Neigung 1.5°/ 3°

Non-marking Reifen 230x80 mm

Gewicht CE 990 kg
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