STAR 6

TELESKOP-MASTBUHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STAR G
Arbeitshohe 5.8m
Plattformhohe 3.8m

0.4 m extension (option)
230 kg (2 pers.)
230 kg (1 pers.)

Seitliche Reichweite
Maximale Tragfahigkeit - innen

Maximale Tragfahigkeit - auB3en

O Gesamtlange 1.4m
@ Gesamtbreite 0.79 m
0 Hohe im eingefahrenen Zustand 1.8m
@ Radstand 1.06 m
G Bodenfreiheit 6cm
Plattformgrofle 0.77x 1.38 m

Plattformgrofe mit

Verlangerung (Option) 0.77x1.30+0.4m

Proportionale Fahrgeschwindigkeit 0.8 - 4.5 km/h
AuBerer Wenderadius 1.7m
Neigungsalarm 15°/3°
Steigfahigkeit 25 %
Verfahrbarkeit in maximaler Hohe bis 3.8m
Nicht-markierende Reifen 318 x 108
Antrieb 12V - 105 Ah (C5)
Gesamtgewicht 862 kg
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STANDARDAUSSTATTUNG

> Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes CAN-
Ladegerat

Elektroantrieb mit biirstenlosen AC-Motoren (24 V)
2 Batterien 12V, 105 Ah
Batterieladestandanzeige
Haulotte Activ'Screen
Gabelstaplerdsen

Hebedsen

Doppelschwingtiir
Schlaglochschutz

Zwei lenkbare Rader vorne
Zwei Antriebsrader hinten
Abriebfreie Reifen

Manuelles Lésen der Bremse
Betriebsstundenzahler

Hupe

Bewegungsalarm

Notstopp

Notfallhandpumpe

2 Bedienpulte, oben und unten
Mobiles Bedienpult oben

Zwei Schlepphaken
Betretbare Einstiegsleiste
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Unterer Schutzenweg 2
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