
 

 

 

 

 

LKW–Arbeitsbühne 
  

MX 200 auf Nissan Cabstar 35.13 
Bj. 2009, KM ca. 24630, Betriebsst. ca. 4020 
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MX 200 auf Nissan Cabstar 35.13 
Bj. 2009, KM ca. 24630, Betriebsst. ca. 4020 

 
 

 

 
 
Technische Beschreibung:  
 
 Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
 Teleskopabschnitte im Unterarm und Oberarm je 2 Stück 
 Arbeitshöhe ca. 20,00 m 
 Bühnenbodenhöhe ca. 18,00 m 
 seitliche Reichweite: 120 kg ca.    9,30 m 
 seitliche Reichweite: 200 kg ca.    9,65 m 
 Auslegerdrehung stufenlos 360 Grad 
 Arbeitskorb(LxBxH)   1600x700x110 mm 
 Arbeitskorbdrehung links und rechts  60° + 60° 
 
 Bauhöhe  auf Nissan Capstar  ca.  2435 mm 
 Baulänge  auf Nissan Capstar ca.  5973 mm 
 Abstützbreite auf Nissan Capstar vorne ca.  2025 mm 
  hinten ca.  3275 mm 
 Baubreite ca.  2010 mm 
 Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg 
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EMISSIONE
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- Rev.

Dis.

VB.

Confr.

) - 15/12/00

AP.AQ

D39354

Le quote A-B sono relative alle dimensionl dell'autoca.'TO, quindi devono essere verificate sullo stesso.

La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

Les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, danc elles daivent &tre v6rifi6es sur le porteur meme.

La cote C (hauteur totale) est subordonne'e aux cates A-B est Indlqufie hors Flexibles.

The dlmensions A-B are related ta the truck slzes, therefore they must be verifled.

The dimenslon C (total helght) is subject ta A-B and does not Include hoses.

//
Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzengmasse, daher sollen sie geprüft werden.

Die Abmessung C (Gesamthohe) hängt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen .

OAGRAHW
DI

LAVORO

CARICO UTLE
ZK~

STABILIZZAZIONE

AUTOCARRO
TARE A VWTO
/M55W AtWESSI

P. T. T.

NOTE:

Tpoa
STABUZZAZIWE

PEDIINSAGOHA

PEDIPARZIALI

PEDIESTESI

SOTTOPOHTE

PORTATA CESTELLOikgl

200kg

037650

1'ASSE
1170kg.
,750 kg.

2°ASSE
510kg.

2200 kg.

3500kg.
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