
RAUPEN-ARBEITSBÜHNE

Dorn Lift GmbH
Unterer Schützenweg 2

6923 Lauterach
Vorarlberg / Österreich

T +43 5574 73688
F +43 5574 73688-99

T +49 89 454 632 70
F +49 89 454 632 75

www.TDKv.com

office@dornlift.com
www.dornlift.com

Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderung der Daten und Abmessungen vorbehalten.
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40,20 m 380 V / 50 Hz - 11 kW

16,50 m 1200 - 1700 mm

7,50 m 0,5- 1,6 Km/h

6,82 m 5000 daN - 4 daN/cm²

1,99 m
5375 x 5040 mm (Breit)
6675 x 3640 mm (Schmal)

2000x700x1100 mm
IIIs - Abstütz- und Einfahr-
automatik serienmäßig

180° (+/-90°)
Remote control
Kabelfernbedienung

16° / 28,7% GPRS-GPS

8700 kg / 19180 lb (Kubota)
8800 kg / 19401 lb (Lithium)
9000 kg / 19842 lb (Bi-energy)

R.A.H.M.

Kubota D902 21,6 CV 
3200 UpM

100 Ah / 72 V
Optional - Optional


