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Lightlift 19.65 Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell 

 

Standardausstattung: 
- 2-Mann Arbeitskorb (2 Person+ Werkzeug 200 kg) LxBxH 1,33 x 0,77 x 1,10 m 
- Arbeitskorbdrehung 2 x 62° (li. u. re.) 
- Hydraulische Spurverbreiterung der Raupe von 780 mm auf 1080 mm 
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung vorn Korb und vom Drehturm aus  
- Elektrohydraulische Abstützung 
- Stützen- und Raupenfahrsteuerung vom Korb und vom Boden aus 
- Optische und Akustische Abstütz-Überwachung 
- Wählschalter- Betrieb 120 kg oder 200 kg Korblast 
- Korblast-Überwachung für 120 kg und 200 kg 
- Neigungsüberwachung 
- Akustisches Warnsignal für Fahrbewegung der Raupe 
- Motor Start/Stop Funktion im Korb und am Drehturm 
- Abdeckungen über Steuereinheiten und Aggregaten 
- Betriebsstundenzähler für Honda-Motor 
- 2 Stück Verzurrösen 
- 4 Stück Kranhalterungen 
- Luft- bzw. Wasserleitung vorn Unterwagen zum Korb 
- Not-Stop Im Korb und am Drehturm 
- Notablass / Elektrisch vom Korb aus 
- Notablass Uber Handpumpe vom Boden aus 
- Notsteuerung auch für Abstützungen über Handpumpe 
- Abdeckungen über Abstützzylinder 
- Antrieb Honda iGX 440 / 1 Zylinder Benzinmotor 
- Zweitantrieb Ober Elektromotor 230 Volt 2,2 kW/ 13,5 Amp 
- 230 Volt Stromversorgung vom Unterwagen zL1m Korb 
- 1 Stück 230 Volt-Adapterkabel von Schuko auf CEE 
- Dokumentenfach 

 
 
Technische Daten: 

- Arbeitshöhe:   18,80 m 
- Plattformhöhe:   16,70 m 
- Seitliche Reichweite 120 kg: 6,80 m 
- Seitliche Reichweite 200 kg: 5,00 m 
- Gesamthöhe:   2,00 m 
- Gesamtbreite:   0,90 m 
- Gesamtlänge:   4,45 m 
- Gesamtgewicht:   ca. 2.080 kg 
- Antrieb:    Elektro- und Benzinmotor 

 
 
 

Betriebsstunden: 1.969,40 Stunden 
 
Letzte Wartung: 10/2025 
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  Anhänger: (nächste HU: 08/2026) 

  

  


