COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

, STANDARDAUSSTATTUNG
ELEKTROSCHERENARBEITSBUHNE

> Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes CAN-Ladegerét
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN > 27A Multivolt-Ladegerét
> Batteriezugang mit ausschwenkbarem Fach
C‘:';"’ACT C°1"z’"’ACT C°1'Z“’ACT > Batterieladeanzeige
o > Haulotte Activ’'Screen (Batterieladeinformationen,
Arbeitshohe 10m 11.75m  13.75m Betriebsstundenzihler, Servicewarnungen und Fehler
) in Code oder Text...)
Plattf hoh 8 9.75 11.75 - L .
attiormnone m m m > Gabelstaplertaschen seitlich und in Langsrichtung
Verfahrbarkeit in maximaler Hohe bis 8m 9.75m 11.75 m > Abklappbares Gelander
450 k > Plattformverlangerung vorne
Maximale Tragfahigkeit - innen 3 ersgl 320 kg (3 pers.) > Drehstrom Motor
pers. > Mobiles Bedienpult oben
. api 450 kg 320 kg > 2 Fahrgeschwindigkeiten
M le Tragfahigkeit - auf3
aximate fragiahigkett - auben (1pers) (1 pers) NA > Manuelle Notabsenkung
: . > Beweglicher Lochfahrschutz
Maximale Tragfahigkeit des - . .
Auslegers gran 120 kg > Zugriff auf das MyHaulotte Multi-Services-Portal
} > 2 vordere Lenkrader, 2 hintere Antriebsrader
@ Plattformlinge 2.4m > Robuste, nicht markierende Reifen
@ Plattformlange mit Ausschub 3.32m > Akustl§ches Warn5|g"nal
> Elektrisches Bremslosesystem
Plattformausschub 0.92m > Fallschutzbugel
O Plattformbreite 1.17m
@ Hohe im eingefahrenen Zustand  , 5o 247 m 272 m
(mit Gelander)
Héhe- eingeklapptes Gelander 1.65m 1.77m 2.02m
@ Breite 1.20 m
G Lange 2.5m
@ Radstand 1.86m
Bodenfreiheit - Lochfahrschutz
; 12.5cm
eingefahren
Bodenfreiheit - Lochfahrschutz
2cm
ausgefahren
Fahrgeschwindigkeit 0.7/1.5/4.2km/h
Maximale Steigfahigkeit 25%
Neigung (langs/seitlich) 3.5°/1.5°
14m
Wenderadius - aufien 1.83 m COMPACT 14
13m
Nicht-markierende Reifen 15x5
12m
Batterien 24V - 225 Ah (C20) compactiz |\
Tankkapazitit des Hydraulikéls 101 141 e
H 10m
Gewicht 2 490 kg 2 940 kg 3070 kg T compactio |\
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